
Inspectierapport: Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
Ten behoeve van: Villa Valentijn Den Haag BV
aan de Frankenslag 145 te 's-Gravenhage

Referentie : AHS/54458678
Uw referentie : 1210075
Project : 12728 Villa Valentijn Den Haag BV
Behandeld door : André Huijts
Gecontroleerd door : Ronald van Beek

Dit inspectierapport bevat de rapportage van de gehouden inspectie van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
volgens het CCV Inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op
basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0. De onderlegger van dit rapport is het inspectieprotocol 54458678. Hier
zijn alle inspectieresultaten die behoren tot dit rapport in opgenomen.
Dit schema fungeert als inspectieschema als bedoeld in het Bouwbesluit 2012.

Normec Fire Safety & Security B.V. is geaccrediteerd door Dutch Accreditation Council RvA onder registratienummer I 091. De geldigheid van de accreditatie kan worden
nagegaan op www.rva.nl.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel aan derden ter beschikking worden gesteld.
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INSPECTIERAPPORT BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMSYSTEEM
(Type B)

Object gegevens
Villa Valentijn Den Haag BV

Frankenslag 145
2582 HJ 's-Gravenhage

Algemene gegevens

Inspectiedatum(s) 20-07-2021

Soort inspectie Vervolginspectie

Inspecteur André Huijts

2e inspecteur N.v.t.

Inspectieschema Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide
doelstellingen, versie 12.0

Inspectiefrequentie Jaarlijks

Vervolgpeildatum 08-08-2022 (conform CCV harmonisatiedocument 2021-05)

Certificaatnummer 54458678

Omvang beveiliging Brandmeldinstallatie: Gehele gebouw
Ontruimingsalarminstallatie: Gehele gebouw

Omvang inspectie  Het gehele brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem (Type B) is geïnspecteerd.
 De volgende onderdelen van het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem (Type B) zijn

geïnspecteerd:
--

Conclusie

Voldoet het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische
maatregelen met een brandmeldsysteem en de hieraan verbonden bouwkundige en
organisatorische maatregelen, aan de afgeleide doelstellingen?

Ja

Voldoet het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische
maatregelen met een ontruimingsalarmsysteem en de hieraan verbonden
organisatorische maatregelen, aan de afgeleide doelstellingen?

Ja

Naam
Handtekening

André Huijts
03-08-2021
b.a.
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Basisontwerp

Basisontwerp bestaat uit

Document Kenmerk Versie Opgesteld door Datum

Programma van Eisen PVE17020302mme -- Hertek 08-02-2017

Normatief kader

Normatief kader algemeen

Onderwerp Voorschrift

Algemeen Harmonisatie-afspraken voor Inspectie VBB-BMI-OAI-RBI, versie 2.0, 01-10-2020

Algemeen NEN 1010 - 2003/2005 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

Algemeen NPR 2576, Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage
van transmissiewegen, 2005

Algemeen CCV Interpretatiebesluiten deskundigenpanel BMI-OAI zoals gepubliceerd op de CCV-
website CCV, Utrecht

Algemeen CCV Harmonisatiebesluiten deskundigenpanel BMI-OAI zoals gepubliceerd op de CCV-
website CCV, Utrecht

Normatief kader Brandmeld

Onderwerp Voorschrift

Algemeen NEN 2535, 2009- Brandveiligheid van gebouwen Brandmeldinstallaties Systeem-
Kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

Algemeen NEN 2535/C1 - Correctieblad - 2010

Algemeen NEN 2654-1:2018+C1- Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties
– Deel 1: Brandmeldinstallaties

Normatief kader Ontruiming

Onderwerp Voorschrift

Algemeen NEN 2575-1, Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties Systeem-
Kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Algemeen, 2012

Algemeen NEN 2575-3, Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties Systeem-
Kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3: Luidalarminstallatie type B, 2012

Algemeen NEN 2654-2:2004 nl - Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties -
Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties

Algemeen NEN 2654-2:2018 nl - Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties -
Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
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1. INLEIDING

Bij inspectie volgens dit inspectieschema wordt beoordeeld of met het brandbeveiligingssysteem kan worden voldaan
aan de doelstelling(en) van de brandbeveiliging. De doelstelling van de brandbeveiliging is kenbaar uit het
basisontwerp.

Doelstellingen worden onderscheiden in primaire doelstellingen voor brandveiligheid (de functionele eisen uit wet- en
regelgeving) en de daarvan afgeleide doelstellingen voor brandbeveiligingsinstallaties. De afgeleide doelstellingen
vormen de leidraad voor uitvoering van de inspectie van het brandbeveiligingssysteem.

De inspectie vindt plaats aan de hand van inspectiepunten uit het inspectieschema. Indien (een) afwijking(en) wordt
(worden) vastgesteld is de ontworpen brandbeveiliging niet doeltreffend.

Deze inspectie betreft het volgende brandbeveiligingssysteem met bijbehorende afgeleide doelstelling(en):

Systeem Afgeleide doelstelling

Brandmeld Een beginnende brand tijdig ontdekken1, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten
brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking wordt gesteld, binnen de context van het
basisontwerp

Ontruimingsalarm Tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming,
om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp

1 Zie document "Standpunten harmonisatieoverleg" met betrekking tot de risico's die hieronder vallen

Het doel van de inspectie is om vast te stellen of het brandbeveiligingssysteem beantwoordt aan elke afgeleide
doelstelling die met de brandbeveiliging wordt beoogd en of dit kan leiden tot een inspectiecertificaat.
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2. INSPECTIE

Uit het basisontwerp wordt afgeleid wat de afgeleide doelstelling is. Of aan de afgeleide doelstelling wordt voldaan,
wordt beoordeeld aan de hand van het normatief kader.

Het algemeen aanvaard niveau van beveiliging, horend bij de uitvoeringsvormen en normversies, zoals genoemd in het
basisontwerp, is hierbij leidend. In de afgeleide doelstellingen is dit omschreven als “binnen de context van dit
basisontwerp”. Er wordt beoordeeld of afwijkingen ten opzichte van het normatief kader effect hebben op de
doeltreffendheid van de brandbeveiliging. Indien geen negatief effect leidt dit niet tot een afwijking.

Definities

aandachtspunt waarneming die buiten de inspectie valt maar waarvoor de inspecteur aandacht
wil vragen door hem vrijblijvend te vermelden in het inspectierapport

afkeurpunt waarneming dat afgeweken is van het normatief kader, waardoor de
brandbeveiliging als niet doeltreffend wordt beoordeeld. Alleen een inspectie
zonder afkeurpunten leidt tot een inspectiecertificaat

afwijking dit woord staat in het inspectieschema, hiermee wordt bedoeld ‘afkeurpunt’, zie
aldaar

bevinding dit woord staat in het inspectieschema, hiermee wordt bedoeld ‘waarneming’, zie
aldaar

goedgekeurde situatie of
omstandigheden

(een) waarneming(en) dat bij het inspectiepunt is afgeweken van het normatief
kader of het voorschrift, maar dat de brandbeveiliging wel voldoet aan de
afgeleide doelstelling. Een goedgekeurde situatie of goedgekeurde
omstandigheden staat/staan afgifte van een inspectiecertificaat niet in de weg.

waarneming de inspecteur doet met gebruikmaking van de voorgeschreven inspectiemethode
(A administratief, V visueel, F functionele test, M meting, P proefbrand)
waarnemingen. Waarnemingen kunnen leiden tot afkeur, goedgekeurde situaties
of aandachtspunten. Waarneming is hetzelfde woord als "bevinding" dat in het
inspectieschema wordt gebruikt.

In onderstaande tabellen zijn de bevindingen van de inspectie vastgelegd, om de herleidbaarheid van de conclusie van
dit inspectierapport mogelijk te maken.

Tabel 2.0 Beoordeling basis- en detailontwerp

Beoordeling basisontwerp

Beantwoordt het basisontwerp aan de afgeleide doelstellingen die met de
brandbeveiliging wordt beoogd en kan dit leiden tot een inspectiecertificaat?

Ja

Het basisontwerp is ongewijzigd en is derhalve niet opnieuw beoordeeld.

Beoordeling detailontwerp

Beantwoordt het detailontwerp aan de afgeleide doelstellingen die met de
brandbeveiliging wordt beoogd en kan dit leiden tot een inspectiecertificaat?

Ja

Het detailontwerp is ongewijzigd en is derhalve niet opnieuw beoordeeld.
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Tabel 2.1 Prekwalificatie en verificatie (ingangstoets)

Tabel 2.1a CCV Certificaten Brandmeldinstallatie

Aangeboden onderhoudscertificaat brandmeldinstalatie

Kenmerk onderhoudscertificaat 202104809

Kenmerk bijbehorende RvO F25_V5.3.1_7211350_RvOH

Certificaat verstrekt door Van Ginderen B.V.

Omvang / reikwijdte certificaat Gehele installatie

Uitsluitingen Geen

Gebaseerd op een onder accreditatie uitgevoerd
certificatieschema

Voldoet: Ja

Geldige accreditatie van de certificatie-instelling ten tijde
van afgifte

Geldige certificatie van het onderhoudsbedrijf ten tijde van
afgifte

Gebruik van het certificatiemerk op het Rapport van
Onderhoud en (of) op het onderhoudscertificaat

Reikwijdte certificaat

Verificatie van het Rapport van Onderhoud op volledigheid
(A2) en tijdigheid (planning) (A3)

Onderhoud conform norm of onderhoudsspecificatie
leverancier of fabrikant, of onderhoudsplan

Visuele beoordeling dat het onderhoud is uitgevoerd.

Tabel 2.1a CCV Certificaten Ontruimingsalarmsysteem

De inspectie is uitgevoerd zonder installatie- of onderhoudscertificaat van de ontruimingsalarminstallatie.

Diepgang van de inspectie

Inspectie deel brandmeldinstallatie is uitgevoerd op basis van kolom "met certificaat"
Inspectie deel ontruimingsalarminstallatie is uitgevoerd op basis van kolom "zonder certificaat"

Indien het een combinatie van een herinspectie met een vervolginspectie betreft, is de diepgang van de herinspectie overeenkomstig de reeds eerder uitgevoerde initiële
inspectie waarnaar verwezen wordt in dit rapport en heeft bovenstaande tabel alleen betrekk ing op de vervolginspectie.

Tabel 2.2 Wijzigingen

Vastgestelde relevante veranderingen van het brandbeveiligingssysteem ten opzichte van de voorgaande
inspectie.

Geen wijzigingen.

Tabel 2.3 Afkeurpunten

Resultaten op basis van de inspectiepunten die leiden tot afkeur.

Geen afkeurpunten.
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Tabel 2.4 Goedgekeurde situaties of omstandigheden

Resultaten op basis van de inspectiepunten, die de grens van het normatief kader benaderen, maar niet
hebben geleid tot afkeur.

Geen waarnemingen.

Tabel 2.5 Aandachtspunten

Bevindingen tijdens de inspectie, die geen invloed hebben op de afgeleide doelstelling.

Geen aandachtspunten.

Tabel 2.6 Participanten

De resultaten van de inspectie zijn na afloop van de inspectie besproken met:
Rol Naam

Beheerder K. Riesmeijer - Villa Valentijn
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Tabel 2.7 Lijst met afkortingen

A Administratief IP- klasse Beschermingsklasse

A1 Administratief - Aanwezig ITC Inspectors testing connection

A2 Administratief - Volledig LTD /
LIST

Lineaire thermische detectie

A3 Administratief – Aanwezig, volledig en
voldoet

NAW Naam-Adres-Woonplaats

AM Automatische melders N.v.t. Niet van toepassing

A-maat Maximale oppervlakte per automatische
melder of signaalgever

NEN Nederlandse norm

ASD Aspiration smoke detection NPR Nederlandse praktijkrichtlijn

BB Beoordeling basisontwerp NSA Noodstroomagregaat

BD Beoordeling detailontwerp NvA Nota van Aanvullingen (en/of Wijzigingen)

BDB Basisdocument Brandbeveiliging NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg
en Rampenbestrijding

BHV Bedrijfshulpverlening OAC Ontruimingsalarmcentrale

BIO Bouwkundig, Installatie, Organisatie OAI Ontruimingsalarminstallatie

BMC Brandmeldcentrale PAC Particuliere Alarm Centrale

BMI Brandmeldinstallatie PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

BO Basisontwerp PvE Programma van eisen

BWP Brandweerpaneel PZI Personen zoek installatie (pagers)

CCV Centrum voor criminaliteit en veiligheid RAC Regionale alarm centrale (brandweer)

CFD Computational Fluid Dynamics RBI Rookbeheersingsinstallatie

dB Decibel RWA Rook warmte afvoer

DECT Digital Enhanced Cordless
Telecommunications

RvO Rapport van oplevering / onderhoud

D-maat Straal (bewakings bereik van een melder /
signaalgever)

SMC Sprinklermeldcentrale

DO Detailontwerp SVI Specifieke Veiligheids Informatie

E30 30 minuten functiebehoudende kabel UPD Uitgangspunten document

F Functioneel UPS Uninterruptible Power Supply

FB Functiebehoud V Visueel

GMK Gemeentelijke meldkamer VBB Vast opgestelde brandbestrijding installaties

HM /
HBM

Handbrandmelders WBDBO weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag

IB Inspectie basisontwerp ZC Zorgcentrale

ID Inspectie detailontwerp ZP Zusterpost

I/O In en output module
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